
HD 17/14-4 S Plus

Der HD 17/14-4 S Plus, ein Kaltwasser-Hochdruckreiniger in stehender Bauweise, ist mit 
Easy-Press-Pistole sowie Servo-Press-Regler zur Druck- und Wassermengenregulierung 
ausgestattet.
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 In bewährter Kärcher Qualität

 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor.
 Robuster Messing-Zylinderkopf und Keramikkolben.

 Schlauchaufbewahrung

 Beidseitig gelagert; für 20-Meter-Hochdruckschlauch.
 Schlauchführung unter dem Gerät hindurch; hohe Kippsicherheit.

 Für mehr Sicherheit

 Integrierte Elektronik zur Geräteüberwachung.
 Abschaltung bei Über-/Unterspannung.

 Hohe Mobilität

 Große gummierte Räder für unwegsames Gelände, Treppen oder 
Absätze.

 Bewährtes Sackkarrenprinzip für einfachen, ergonomischen Trans-
port.
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HD 17/14-4 S Plus Farmer

Der HD 17/14-4 S Plus Farmer, ein Kaltwasser-Hochdruckreiniger in stehender Bauweise, 
ist mit Easy-Press-Pistole sowie Servo-Press-Regler zur Druck- und Wassermengenregu-
lierung ausgestattet. 
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HD 17/14-4 S Plus

Der HD 17/14-4 S Plus, ein Kaltwasser-Hochdruckreiniger in stehender Bauweise, ist mit 
Easy-Press-Pistole sowie Servo-Press-Regler zur Druck- und Wassermengenregulierung 
ausgestattet.
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 In bewährter Kärcher Qualität

 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor.
 Robuster Messing-Zylinderkopf und Keramikkolben.

 Schlauchaufbewahrung

 Beidseitig gelagert; für 20-Meter-Hochdruckschlauch.
 Schlauchführung unter dem Gerät hindurch; hohe Kippsicherheit.

 Für mehr Sicherheit

 Integrierte Elektronik zur Geräteüberwachung.
 Abschaltung bei Über-/Unterspannung.

 Hohe Mobilität

 Große gummierte Räder für unwegsames Gelände, Treppen oder 
Absätze.

 Bewährtes Sackkarrenprinzip für einfachen, ergonomischen Trans-
port.
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HD 17/14-4 S Plus

Der HD 17/14-4 S Plus, ein Kaltwasser-Hochdruckreiniger in stehender Bauweise, ist mit 
Easy-Press-Pistole sowie Servo-Press-Regler zur Druck- und Wassermengenregulierung 
ausgestattet.
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 In bewährter Kärcher Qualität

 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor.
 Robuster Messing-Zylinderkopf und Keramikkolben.

 Schlauchaufbewahrung

 Beidseitig gelagert; für 20-Meter-Hochdruckschlauch.
 Schlauchführung unter dem Gerät hindurch; hohe Kippsicherheit.

 Für mehr Sicherheit

 Integrierte Elektronik zur Geräteüberwachung.
 Abschaltung bei Über-/Unterspannung.

 Hohe Mobilität

 Große gummierte Räder für unwegsames Gelände, Treppen oder 
Absätze.

 Bewährtes Sackkarrenprinzip für einfachen, ergonomischen Trans-
port.
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HD 17/14-4 S Plus

Der HD 17/14-4 S Plus, ein Kaltwasser-Hochdruckreiniger in stehender Bauweise, ist mit 
Easy-Press-Pistole sowie Servo-Press-Regler zur Druck- und Wassermengenregulierung 
ausgestattet.
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 In bewährter Kärcher Qualität

 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor.
 Robuster Messing-Zylinderkopf und Keramikkolben.

 Schlauchaufbewahrung

 Beidseitig gelagert; für 20-Meter-Hochdruckschlauch.
 Schlauchführung unter dem Gerät hindurch; hohe Kippsicherheit.

 Für mehr Sicherheit

 Integrierte Elektronik zur Geräteüberwachung.
 Abschaltung bei Über-/Unterspannung.

 Hohe Mobilität

 Große gummierte Räder für unwegsames Gelände, Treppen oder 
Absätze.

 Bewährtes Sackkarrenprinzip für einfachen, ergonomischen Trans-
port.
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HD 17/14-4 S Plus

Der HD 17/14-4 S Plus, ein Kaltwasser-Hochdruckreiniger in stehender Bauweise, ist mit 
Easy-Press-Pistole sowie Servo-Press-Regler zur Druck- und Wassermengenregulierung 
ausgestattet.
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 In bewährter Kärcher Qualität

 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor.
 Robuster Messing-Zylinderkopf und Keramikkolben.

 Schlauchaufbewahrung

 Beidseitig gelagert; für 20-Meter-Hochdruckschlauch.
 Schlauchführung unter dem Gerät hindurch; hohe Kippsicherheit.

 Für mehr Sicherheit

 Integrierte Elektronik zur Geräteüberwachung.
 Abschaltung bei Über-/Unterspannung.

 Hohe Mobilität

 Große gummierte Räder für unwegsames Gelände, Treppen oder 
Absätze.

 Bewährtes Sackkarrenprinzip für einfachen, ergonomischen Trans-
port.
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Aktionsangebot 

exklusiv für 

Mitglieder im 

Bauernverband 

 



HD 17/14-4 S Plus Farmer
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Technische Daten und Ausstattung

HD 17/14-4 S Plus

 Wassergekühlter Drehstrommotor
 Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgripeinlage und Servo 

Control
 Ausgezeichnete Schwemmwirkung

Technische Daten
Bestell-Nr.  1.286-204.0
EAN-Code  4054278058597
Stromart Ph / V / Hz 3 / 400 / 50
Fördermenge l/h 650–1700
Arbeitsdruck bar / MPa 30–140 / 3–14
Max. Druck bar / MPa 154 / 15,4
Max. Zulauftemperatur °C 60
Anschlussleistung kW 9,4
Gewicht kg 63
Abmessungen (L × B × H) mm 560 × 500 × 1090

Ausstattung
Handspritzpistole  Easy-Press-Pistole
Handspritzpistole mit Softgrip-Einla-
ge

 

Hochdruckschlauch m 10 / Longlife
Strahlrohr mm 1050
Powerdüse  
Dreckfräser  
Anti-Verdreh System (AVS)  
4-poliger Drehstrommotor mit Luft- 
und Wasserkühlung

 

Druckabschaltung  
Großer Wasserfeinfilter  
Motor-Schutz-Elektronik mit LED-
Anzeige

 

Ölstandschauglas  
  Im Lieferumfang enthalten.     
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HD 17/14-4 S Plus Farmer

Technische Daten

Bestell-Nr. 1.286-204.0

EAN-Code 4054278058597

Stromart Ph / V / Hz 3 / 400 / 50

Fördermenge l/h 650-1700

Arbeitsdruck bar / MPa 30-140 / 3-14

Max. Druck bar / MPa 154 / 15,4

Max. Zulauftemperatur °C 60

Anschlussleistung kW 9,4

Gewicht kg 63

Abmessungen (L x B x H) mm 560 x 500 x 1090

Ausstattung

Handspritzpistole Easy-Press-Pistole

Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage n

Hochdruckschlauch m 10 / Longlife

Strahlrohr mm 1050

Powerdüse n

Dreckfräser n

Anti-Verdreh-System (AVS) n

4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung n

Druckabschaltung n

Großer Wasserfeinfilter n

Motor-Schutz-Elektronik mit LED-Anzeige n

Ölstandschauglas n

n Im Lieferumfang enthalten
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Technische Daten und Ausstattung

HD 17/14-4 S Plus

 Wassergekühlter Drehstrommotor
 Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgripeinlage und Servo 

Control
 Ausgezeichnete Schwemmwirkung

Technische Daten
Bestell-Nr.  1.286-204.0
EAN-Code  4054278058597
Stromart Ph / V / Hz 3 / 400 / 50
Fördermenge l/h 650–1700
Arbeitsdruck bar / MPa 30–140 / 3–14
Max. Druck bar / MPa 154 / 15,4
Max. Zulauftemperatur °C 60
Anschlussleistung kW 9,4
Gewicht kg 63
Abmessungen (L × B × H) mm 560 × 500 × 1090

Ausstattung
Handspritzpistole  Easy-Press-Pistole
Handspritzpistole mit Softgrip-Einla-
ge

 

Hochdruckschlauch m 10 / Longlife
Strahlrohr mm 1050
Powerdüse  
Dreckfräser  
Anti-Verdreh System (AVS)  
4-poliger Drehstrommotor mit Luft- 
und Wasserkühlung

 

Druckabschaltung  
Großer Wasserfeinfilter  
Motor-Schutz-Elektronik mit LED-
Anzeige

 

Ölstandschauglas  
  Im Lieferumfang enthalten.     

HD 17/14-4 S Plus Farmer


